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МУП КочеНевскогО раЙона <ЕдиныЙ расчетныЙ центр)

(наименованИе органиiациИ, осущесгвляЮЩеЙ еегулl"jI:1Y:
деятель}lосгь в сфере теплоснабжения)

flиреmор С.И.Сафронов

подписи уполномоченного должностног;

"03" июня 2022г,

G.Новокремлевскоё , ,l
(населенный пункг)
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ly н;Ёffi ' ;Ё;;;,- r' оrйой"rr и коlорых было пров9лено техническое

2) перечень,парЬrетров, т€х|,1:::у1 |?.р_iУ_"j.|:ИЦ. 
фаПИЧеСКИХ

показателеи деятрльносi, орl.аrlизации, осуrлествляющей регулируемые виды

деятельности в .ф?Ё';;;;"о*Ъrй", йли иных показателей объектов

теплоснабЖеНИЯ, ВЫЯ"ленных в, процессе проведения технического обследования:

А. описание оQновных параметров и техническиххаракгеристикобъепов

теплоснабжения: 
____л9

.котельНая:Водоподготовкана.'котелЬноЙвеДет,ся.]котелЬнаЯобеспечиваеттеплоВои
энергией обrлестьенные и жилые чау с. Новокремлевское, Стальные твёрдотопливные котлы

типа ,квм_.1,25 предназначены дп, ,"ппоьrjбlеiия п_9.,11уr,,ой 
".I:y: 

(без непосредственного

водозабора из теплосети) зданий 14.оору*"9ий различного назначения, при работе на твердом

топдиве в двухконтурной системе ,"пп,idr.Ъi"*й" с р"",рйЪпьным Ьаком и принудительной

циркУля.циеЙ I9lР:о'ителя, )мени, не производился._ ", " 
", kъlхIiН;'У.ýшjJ"н Ж,Ёfi 

,Жil'Jrl",?ff 
ii;;;; ; ; ; Ёф кЬ 

" 
- tЪ (2 щт - 2 О l 5 г,

1 rлг._ 2о2ог,1 шт._ 2о21), котеlьна1 
"ц,i;йъ;й;й_ф_._о,, 

гкал/час, присоединенная нагрузка

потребителеИ 9оlа'##;о,Бz:i"J"i;. 
ьъ;ilЫ у""о"п"ны приОорЬ учета : потребленноЙ



элешроэнергии, проиЗводимоЙ тепловоЙ энергиИ с котельной (счетчик) и холодной воды (счетчик

_, ЩЧ": СеТИ ТеПлОСнабжениi обrлей протяженностью 4,з25км.в с. новокремлевское,
были введены в эксплУатациЮ q 1970 году, 9амеНа централизованных сетей теплосiабжения, дЬ
данного периода qремени, не производиласьt и3нос составляет 78 %, Необходимо выполнить
мероприятия по полной замене изно[ленных тепловых сетей, пrгём прокладки новых сетей
бесканальным над3емным способом. Тепловая изоляция надземных ЬетJйlасrично отсугсгвует.
_ Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной водil.

-полезный о.гпуск тёпловой онергии за Z,OZ1 год -3696 Гкал.;

3) закл ючен и е р- техн ич ёском, состоя ни и объепов систем ы теirл оснабжен и я :

4)

N п/п Наименование
объеlса

Год ввода в
эксплуатацию

l|,

Процент
износа

1 котельная 1985 удовлетворительное 68

2, Тепловые,.сети ,1,970
удовлетворительное 78

г

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические реглЪйБББlиffi
техническую документацию: , 

i

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей
надежности и энергетической эффеrсивности, по режимам .*"ппуiiачй,
обследованных объепов,' по мероприятиям с указанием предельных сроков их
проведения (вшючая проведение капитального ремонта и реализацию
инвесгиционных-проекгов), необходимыхдля достижения предложенных плановых
значениЙ показателей надежности, и энергетической'эффепивности,
рекоменд'эции по способам приведения объепов системы теплоснабжения в
состояние, необходимое д]я дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные
решения:

: ::+: : :еf:!цЦ очеDедЬ'
Физического ц мqDальног9 ц3F9са. угепление надземных ччастков сетей. а таюке балансировка
теплотDассьi. ,.
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